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—cosun LT infraroodpaneel (korrel)
100W t/m 1000W -

Van het Ecosun LT infraroodpaneel korrel zijn de 300W en 600W op maat gemaakt voor toepassing in verlaagde
systeemplafonds, maar kan ook direct, met het geintegreerde ophangsysteem, aan het plafond

worden bevestigd. Bij opbouw toepassing "hangt” het paneel ca. 1 cm onder het plafond.

Het paneel heeft een aansluitsnoer van ca. 1 meter exclusief stekker.

Thermostaten en overige schakel- en installatiematerialen zijn apart verkrijgbaar.

» Vanuit het plafond een comfortabele en energie besparende verwarming

» Spatwaterdicht LT IP44

« Kleur bij benadering RAL9010 wit structuurpaneel

» De verwarming kan worden gebruikt in plafonds tot een hoogte van ca. 3,5 meter

De relatief lage oppervlakte temperatuur van nog geen 100°C geven een lekkere
aangename warmte. De stralingswarmte van het Ecosun LT infraroodpaneel

is goed voor energiebesparing tot ca. 35%, omdat de omgevingsluchttemperatuur
lager kan worden ingesteld met behoud van het warmte gevoel.

Kenmerken
» Combineerbaar met diverse schakel mogelijkheden (apart verkrijgbaar)
« Verkrijgbaar in 10 verschillende wattages; 100W, 200W, 270W, 300W, 330W, 400W, 600W, 700W, 850W en 1T000W

Toepassingen
Kantoren en scholen, showrooms en culturele gebouwen, laboratoria, winkelcentra's, fabriekshallen etc.

Bevestiging aan het plafond door middel van de bijgeleverde beugel zie afbeeldingen.
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Bevestiging aan het plafond door middel van kettingen.
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Techn. gegevens | 0.1kW | 0.2kW | 0.27kW | 0.3kW | 0.33kW | 0.4kW | 0.6kW | 0.7kW | 0.85kW | 1.0kW | u400
Voltage(v) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Amperé (A) 0,4 0.9 1.2 1.3 1.4 1.7 2,6 3,0 3.7 43 1.1
Wattage (W) 100 200 270 300 330 400 600 700 850 1000 400
Lengte in mm 500 750 1000 592 1250 1500 1192 1192 1200 1200 890
Breedte in mm 320 320 320 592 320 320 592 592 800 800 592
Hoogte in mm 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30
Gewicht 2,8 4,3 58 58 7.3 8.2 8.9 1,1 15 (15 9,8
Warmtebereik tot 5m? | tot 8m? |tot 11m?|tot 12m?|tot 13m?|tot 16m?|tot 24m?|tot 28m?|tot 34m?|tot 40m?|tot 16m?>
binnen Warmteverliesberekening volgens de NEN-EN 12831 vastgelegd in de ISSO publicaties 51, 53 en 57.

@ Voor meer informatie adviseren wij u de handleiding te raadplegen!
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