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Ecosun CH
2.6, 4.0 en 0.6 kW

Voor meer informatie adviseren wij u de handleiding te raadplegen!i

RAL
9005

IP44

GEEN LICHT

Standaard:

Technische gegevens 0.26kW 0.4kW 0.6kW

Voltage(v) 230 230 230
Amperé (A) 1,20 1,70 2,60
Wattage (W) 260 400 600
Aantal elementen 1 1 1
Lengte in mm 730 1096 1596
Breedte in mm 155 155 155
Hoogte in mm 115 115 115
Gewicht 3,8 4,3 6,5

Warmtebereik binnen
tot 11m2 tot 16m2 tot 25m2

Warmteverliesberekening volgens de NEN-EN 12831 vastgelegd in de ISSO publicaties 51, 53 en 57.

Het Ecosun CH paneel zijn, dankzij hun plaatsing onder banken of tribunes, vanuit normaal
perspectief vrijwel onzichtbaar. De panelen zijn standaard voorzien van beschermroosters
die beschermen tegen direct contact met de verwarmingslamellen.
De matzwarte kleur past esthetisch zeer goed bij de
donkere houttint waaruit kerkbanken zijn gemaakt.
Kan tevens als plafondverwarming worden gebruikt.

Kenmerken
•	 Geen licht
•	 Zachte warmte
•	 Verkrijgbaar in 3 verschillende wattages; 260, 400 en 600W
•	 IP44
•	 Combineerbaar met diverse schakel mogelijkheden
•	 Standaard met ophangbeugel voor plafondmontage

Toepassingen
Kerken, wachtkamers, sporthallen.


