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Repareerbaarheidsscore

Tansun Apollo Excell (carbon) B

Triple 6.0 kW e AP
De Apollo Excell Triple Carbon is uitgevoerd met een A-merk carbon element in RVS behuizing. RAL ‘

De combinatie van het speciale element en gouden reflector, zorgen voor een
minimale licht afgifte. Dit toestel geeft minder licht dan een standaard toestel met lamp.

De Apollo Excell Carbon serie is qua vermogen het zwaarste toestel
ter wereld voor elektrische industrie heaters met elementen.
Dankzij het unieke carbon element is er geen piekspanning,
minder licht en maximale warmte. Een ongekende prestatie.

Kenmerken

» RVS behuizing

« |deaal voor werkplekken of grote ruimte verwarming

« Een type toestel voor meerdere doeleinden

» Modulair met koppel beugels, om voor elke situatie een oplossing te bieden

¢ Per lamp regelbaar Warmtedekking

« Combineerbaar met diverse dim- en schakel mogelijkheden binnen bij een

» Standaard met draaibare en kantelbare montagebeugel hoek 45 qraden
. . ) oek van grade

» Optioneel leverbaar in RAL-kleuren en beschermingsklasse IP65

Toepassingen

Ideaal voor verwarmingstoepassingen binnen en buiten.

Bouw, industrie, kerken, garage, feesttenten, verhuur, werkplekken, etc.
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Technische gegevens Triple 6,0 kW
Voltage (V) 400
Amperé (A)* per fase 8.7
Aantal elementen 3
Opgenomen vermogen (W)* 6000
Min. hoogte vanaf de grond 3,5m
Min. afstand vanaf plafond 05m
Min afstand vanaf de zijmuur 1.0m
Afmetingen L x B x H in mm 1816 x 255 x 110
Gewicht zonder beugel 8,8 kg
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BT Dl Warmteverliesberekening volgens de NEN-ES: 22;(1) vr:stgelegd in de ISSO publicaties 51, 53 en 57.

* Wattage van het opgenomen vermogen kan per toestel iets afwijken.
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